KARGPAPIST ALUSED

KERGED JA LIHTSAD —
taiesti uus kontseptsioon pakendamises, vaariline alternatiiv puidule ja plastile

Kéargpapist valmistatud alused — see on moodne
lahendus ajal, mil pidevalt kasvab eri kaupade
pakendi kvaliteedi parendamise ja transpordikulude
alandamise vajadus, kuid ka kauba kaitsmise vajadus
transpordikahjude eest. Kogu maailmas valitseb suund
100 % taaskasutatud ja Umbertdddeldud materjalist
pakendite ja taara kasutamisele voi nende keskkonna-
sObralikule utiliseerimisele, seetbttu peavad tootjad
otsima alternatiivseid pakkematerjale, mis asendaksid
puitu ja plastikut.

Tanu poéhimaterjali  kargstruktuuri  konstruktiivsetele
omadustele on kargpapist alused ise suhteliselt kerged,
kuid voimelised kandma vaga suuri dunaamilisi ja
staatilisi koormusi.

MAJANDUSLIKUD EELISED:

Kéargpapist aluste kandevbime sOltub peamiselt
tsellulooskartongist valmistatud materjali kéarjeelemendi
suurusest, aga ka jalgade pindalast. Naiteks kui aluse
maodtmed on 1200 x 800 mm, karjeelemendi tmbermddt
10 mm ja alusel on 3 x 3 kéargjalga laiusega 150 mm,
on aluse dunaamiline kandejoud vahemalt 1000 kg.
Sealjuures staatilise koormuse puhul voib arvestada
vahemalt 6 t kandevbimega. Loomulikult kehtib see
juhul, kui koormus jaguneb aluse pinnale Uhtlaselt.
Muutujaid varieerides saame valmistada kargpapist
alused vastavalt tellija esitatud ndudmistele ja aluste
kasutamistingimustele.

Kéargpapist alused valmistatakse tellija soovitud mootudes ja kindlaksmaaratud kaaluga koorma jaoks;

* Késitletakse Uhekordselt kasutatava taarana, voib kasutada korduvalt;
» Kargpapist alus kaalub vaid 2-3,5 kg vorreldes analoogse puitaluse kaaluga 15-25 kg, ja seetdttu on seda

margatavalt kergem kéidelda;

* Alus koos sellele paigutatud tootega naeb valja korrekine. Alusele voib trikkida kaubamargi, mis véalistab

voltsingud;

Naelte ja pindude puudumine aluse konstruktsioonis hoiab ara kauba kahjustamise transpordi kéigus;

» Kargpapist aluse suur mahutavus ja vaike kaal vdimaldavad kokku hoida kauba kohaletoimetamiskulusid.

Ei vaja ISPM sertifikaati. Alus on valmistatud termotdddeldud materjalist.
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HUGIEENILISUS:

» Kargpapist alused ei vaja kauba eksportimisel erimarkeeringut ega sanitaarkontrolli;

* Sanitaarnormide seisukohast parim pakend toiduainetele ja farmaatsiatoodetele — aluste valmistamisel on
kasutatud toiduainetdostusele sobivat kartongi ja 6koloogilist limi;

* Eivaja kulukat desinfitseerimist, sest alused on uued ja puhtad, mikrofloora kasvamine neis on valistatud;

» Kasutatud alused antakse vanapaberi vastuvotupunkti (taara maksumuse osaline hlvitamine) vai utiliseeritakse
kiiresti, odavalt ja keskkonda kahjustamata.

KONSTRUKTSIOONILISED OMADUSED:

* Erineva kandevoimega: 100 kuni 1500 kg (s6ltuvalt kasutatud papi tdubist, kargstruktuuri elemendi suurusest,
kargjalgade suurusest ja konstruktsioonist);

* Jalgade arvu ja konstruktsiooni jargi liigitatakse alused kahelt ja neljalt kiljelt haaratavateks;

* Alused valmistatakse kvaliteetsest tihedast tsellulooskartongist, mis annab alusele jaikuse;

e Aluste jalad saab tarnida eraldi, et hoida kokku ruumi transportimisel. Jalgade aluse kulge limimine tellija
poolt kohapeal on tunduvalt lihntsam kui puitaluste remont.

STANDARDTOOTED:

Neljalt kiiljelt haaratavad Kahelt kiiljelt haaratavad Konteiner

Pikkus - 600 kuni 2500 Pikkus - 600 kuni 2500 Pikkus - 600 kuni 1500

Laius - 400 kuni 1200 Laius - 400 kuni 1200 Laius - 400 kuni 1700

Korgus - 60 kuni 180 Korgus - 60 kuni 180 Koérgus - 1370

Jalad 90x180 Jalad 90x600 kuni 180x1200 Jalad 90x180

Kasulik kandevoime - 100 kuni 1000kg Kasulik kandevoime - 100 kuni 1500kg Kasulik kandevdime - 100 kuni 1500kg
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